
Общая информация о технологическом присоединении 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, сетевых организаций к электрическим сетям осущест-
вляется согласно Федеральному закону "Об электроэнергетике" (№ 35-ФЗ от 26.03.2003г.) в порядке, опре-
деленном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее Правила). 

Действие Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ра-
нее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 
увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих 
устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производс-
твенной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему 
внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств. 

Технологическое присоединение - комплексная услуга, оказываемая сетевыми компаниями юридичес-
ким и физическим лицам в целях создания возможности для потребления (выдачи) электрической мощ-
ности и предусматривающая фактическое присоединение энергетических установок потребителей к объек-
там сетевого хозяйства. 

Услуга по технологическому присоединению распространяется на случаи присоединения впервые вво-
димых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность 
которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопри-
нимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды 
производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменя-
ющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств, и включает в себя комп-
лекс мероприятий: 

 подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение 
осуществить технологическое присоединение; 

 подготовка и выдача договора технологического присоединения и технических условий на технологи-
ческое присоединение; 

 выполнение условий договора технологического присоединения и технических условий на технологи-
ческое присоединение; 

 проверка выполнения технических условий; 

 фактическое присоединение энергопринимающего устройства потребителя к электрической сети се-
тевой организации; 

 составление акта о технологическом присоединении. 

Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия 
по технологическому присоединению при условии соблюдения им вышеуказанных Правил и наличии тех-
нической возможности технологического присоединения. 

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на 
дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами: 

 юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоеди-
нения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощ-
ность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств) (П.12.1); 

 юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, максимальная мощность энергопри-
нимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт (П.12); 

 физическим лицом, осуществляющими присоединение по одному источнику электроснабжения энер-
гопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), ко-
торые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности (П.14); 

 юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом (за исключением 
лиц, указанных в пунктах 12 - 14 настоящих Правил) (П.9) 

 юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими присоединение 
энергопринимающих устройств посредством перераспределения максимальной мощности между юри-
дическими лицами или индивидуальными предпринимателями (П.34). 



Правилами установлена следующая процедура технологического присоединения 

 подача заявки юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить техно-
логическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств, и увеличение объема мак-
симальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоеди-
нения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощ-
ности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств заяви-
теля; 

 заключение договора; 

 выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; 

 получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологи-
ческому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов лиц: фи-
зического лица, подающего заявку в целях присоединения энергопринимающих устройств, максималь-
ная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение ко-
торых предусматривается по одному источнику), юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, подающих заявку в целях присоединения по одному источнику электроснабжения энер-
гопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и физического лица, 
юридического лица или индивидуального предпринимателя в целях временного (на срок не более 6 
месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для 
обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств), для которых осуществляется осмотр энергопринимающих устройств с участием сетевой 
организации и заявителя; 

 осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электричес-
ким сетям (физическое соединение объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в ко-
торую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления 
фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутацион-
ного аппарата в положении отключено); 

 фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутаци-
онного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении включено); 

 составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежнос-
ти, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования техно-
логической и (или) аварийной брони. 

 


